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Niezbeany obszar pracy

ZASTOSOWANIE

Pal FRANKI NG moze byc¢ stosowany jako element posa-
dowienia w bardzo zréznicowanych warunkach gruntowych.

Gtowne zalety pali FRANKI NG:

- mozliwos¢ kontroli nosnosci w trakcie jego wykonywania
- w tym mozliwa korekta warunkow gruntowych, (korekta
warunkow polega na zwiekszeniu objetosci stopy pala lub
wykonaniu poduszki zwirowej);

- krotszy czas wykonywania pali w stosunku do pali wielko-

srednicowych;

szybkie przejecie nosnosci bez koniecznosci zrealizowa-

nia osiadan: mobilizacja petnej nosnosci przy niewielkich

osiadaniach

- rownomierne osiadania dla wszystkich pali w obrebie jed-
nej podpory = eliminacja nieréwnomiernosci osiadan pod-
pory, (dlatego, ze wszystkie pale maja poréwnywalne no-
$nosci);

- brak gruntu do utylizacji - metoda ekologiczna i oszczedna;

- mozliwos¢ przenoszenia duzych sit poziomych poprzez
wykonanie pali koztowych.

WYKONANIE / PRODUKCJA

Pal FRANKI NG jest zelbetowym palem przemieszczenio-
wym wykonywanym metoda dynamiczng przy zastosowa-
niu rury prowadzacej (wielokrotnego uzytku).

Po osiggnieciu odpowiedniej gtebokosci zaczyna sie formo-
wanie stopy pala poprzez odpowiednie ubijanie betonu. Po
uformowaniu stopy pala wprowadzamy do rury kosz zbro-
jeniowy i rozpoczynamy proces betonowania trzonu pala.

PALE FRANKI NG

SPECYFIKACJA

e Bardzo wysokie nosnosci pali
e Bardzo niskie osiadania
e W petni przemieszczeniowe
e Optymalne dostosowanie
do warunkow gruntowych
e Poszerzona podstawa
« Srednice 420, 510, 560, 610 mm

WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Zastosowanie rury prowadzacej sprawia, ze proces wykony-
wania Pali Franki NG jest ubogi w emisje hatasu, co umozli-
wia jego zastosowanie w bezposrednim sasiedztwie istnie-
jacych juz budowli.

Podczas stawiania Pali Franki NG nie zachodzi potrzeba usu-
wania materiatu gdyz zostaje on catkowicie zageszczony
w trakcie catego procesu.

Pale Franki NG sg sprawdzonym sposobem posadowienia
nawet na wyjatkowo trudnych (skazonych) podtozach.

Podstawa pala FRANKI NG
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PROCES WYKONYWANIA PALI FRANKI NG

1 2 3 4 5

Rura prowadzaca Whijanie rury z Formowanie stopy pala Wstawianie kosza zbrojeniowego Skucie glowicy pala,
zostaje ustawiona w zastosowaniem i betonowanie trzonu pala obcigcie naddatkéw zbrojenia
punkcie planowanego pala. ubijaka wolnospadowego i przygotowanie oczepu

Po wprowadzeniu ,korka“
betonowego przprowadza sig
proces wbijania rury

wycigganie rury

rura obsadowa obsadowe;j

wycigganie rury
ubijak obsadowej w czasie
rozbudowy stopy pala

Uzupetnianie

betonu
Pal zostat wykonany
g - Wprowadzenie i po zwigzaniu betonu
Jkorek” z betonu :/ypelamanle Kosza jest gotowy do przyjecia
etonem zbrojeniowego obcigzenia

Uderzanie na korek

betonowy
Woda gruntowa

state, wodoszczelne

grunt o stabej zamkniecie ,korkiem”

nosnosci 7// ITRRY

PROCES WYKONYWANIA PALI FRANKI NG Z ZASTOSOWANIEM ZWIRU JAKO
WZMOCNIENIA W OBSZARZE STOPY PALA

1 2 3 4 5

Whijanie rury obsadowej Ubijanie zwiru przy Whijanie rury obsadowej Formowanie stopy pala Obciecie naddatkow
za pomocg ubijaka jednoczesnym we wczesniej zageszczony zwir poprzez ubijanie betonu zbrojenia i przygotowanie
wolnospadowego do wyciaganiu rury oczepu

osiggniecia gruntu no$nego

wycigganie rury
podczas betonowania

uzupetnianie
odp. ilodci wypetnianie
2wiru betonem po zwigzaniu betonu

pal jest gotowy do
przyjecia obcigzenia

Woda gruntowa

grunt o stabej
nosnosci
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WYMIAROWANIE PALA PRZEMIESZCZENIOWEGO TYPU FRANKI NG
W GRUNTACH NIESPOISTYCH *
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WYMIAROWANIE PALA PRZEMIESZCZENIOWEGO TYPU FRANKI NG
W GRUNTACH SPOISTYCH *
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* Wartosci wyznaczone na podstawie badan dla oporéw stopy (podstawy) pala, wymagana objetosc¢ stopy pala FRANKI NG, opublikowane
w niemieckiej literaturze fachowej: Deutsche Gesellschaft fur Geotechnik eV.: Empfehlungen des Arbeitskreises ,Pfahle” - EA-Pfahle.
Wydawnictwo Ernst&Sohn, 2012 wydanie drugie, s. 97-104.



FRANKI NG 6510 mm

Profil gruntu

Sondaz gruntu
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PROBNE OBCIAZENIA

FRANKI NG 9560 mm

Profil gruntu
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FRANKI NG 9610 mm
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FRANKI POLSKA Sp. Z 0.0.
KRZYWA DO WYTWARZANIA
g report - pif ul. Jasnogérska 44
STO PY PA LA Budowa / Project: Obiekt / Object: . S"“":o”' / Page
Data / Date.
Numer pala / Pile no.
Srednica rury / Pipe diameter
(mm)
BUAOWA! ..o
Cigzar ubujaka / Hammer
. . ” weight (t)
R,y = 7000 kN / Cigzar ubijaka: 45,0 kN / Wysoko$¢: 6,5 m
., N Pochylenie pala / Inclination
Przekréj pala 61 cm / Wykorzystanie EAP: 0% of pile
Poczatek gtebienia / piling start
3000 Koniec zagtebienia rury /
piling end
2900 . -
Warunki zastosowania diagramu: Poczatek betonowania / start
2800 A . ) of concreting
1. Tylko dla gruntow niespoistych lub przy zastosowaniu
2700 duszki 2w Koniec betonowania / end of
2600 Jpoduszki zwirowej concreting
2. Okreslone dla podniesienia korcowego rury o 80cm Nr raportu 7 betonow. /
2500 \ i wykonania korka betonowego concrete report no.
2400 3. Przy bardzo wysokim oporze gruntu mozliwa jest ilose | oge | 08¢ | ose | 1056 | eokose | 1956 | wyeokose | 1956 [ ysokoze | 19%¢ | wysokose
\ redukeia objetodcl stopy © 20% uderzen | WISOKOSE | uderzen | WYSOKOSE [ uderzen | WYOKSE [ uderzen | *YEOKOSE [ uderzen | WYOKOSE | uderzen | ISOKS
2300 42 obje 24 N gtebokosc rury / pipe uoiaka /| miota /| UDIEKAS | mpora | URIAKAT | iora | UBIAKAT | iora | UBIAKAT | iora s | UIRKAS | iora
2200 depth (m) g | nammer | 3RO | hammer | 3O | hammer [ 8MO | hammer | 3MO% | hammer | 3O | hammer
hammer [ 40P | hammer | 9 hammer | <o hammer | 40P | hammer | 90 | hammer | 7P HENt
2100 \ R =N x1.4 hits et (m) | s eht (m) | i eht (m) | hies ieht () | hies et () | s )
2000 bk ~ 'Vd ) 00
= 1900 \ 2,00
i 1800 \ -3,00
©
8 1700 -4,00
§ 1600 -5,00
® 1500 -6,00
©
‘@ 1400 -7,00
2
& 100 N -8,00
o)
o 1200 N -9,00
1100 \ -10,00
-1,00
1000 ~
-12,00
900 ~ .
— 13,00
800 .
700 — -14,00
600 -15,00
-16,00
500
400 -17,00
-18,00
300
-19,00
200
-20,00
100
Rzedna | terenu / ground
0 wysokosiowa [T
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2,0 / ordinate
(mn.pm) | stopy / foot
Praca R
Diugosé pala / pile lenght (m)
" s . Gtebokosé / Depth of
Nachylenie Iloé¢ uderzen / 2m oie (my Y hBeRte
lot 63 75 88 100 113 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250 + stopa pala (zwir) / pile’s foot
41 72 86 101 115 129 144 158 173 187 201 216 230 244 259 273 288 (gravel) (m?)
Puste uderzenia / Empty
hits (m)
Zbrojenie - sztuk @ / Reinfor-
cement - no. @
Zbrojenie dodoatkowe / Add.
reinforcement
4 H Numer deklaracji stali / the
owne zalety pali e v
Rzgdna kosz zbroj. / Ordinate
of reinforce.
ki L . L i £k Kk Ko Klasa betonu / Concrete class
.
ontrola nosnosci i mozliwosc kore ty warunkow IL betonu—korek / conorete-
h -base (foot) (m?
gruntOWyC L betonu - trzon / concrete
. . . . 7 . L. . . - shaft (m?
° elelnaCJa nieréwnomiernosci osiadan Uy N
gi / Remarks:
+ réwnomierny rozktad naprezen w stopie ymagana nodnoit palizostata osiaghita
. FRANKI POLSKA SP. Z 0.0.
fundamentowe;j
- duze nosnosci przy matych srednicach
+ przenoszenie duzych sit poziomych przez iejscomwosé / Location Data / Date Wykenawea / Gontractor steceniodawca/ Clent

wykonanie pali koztowych
- doszczelnianie warstw
- wodoszczelnosc
- ekologia - brak gruntu do utylizacji, niska emisja Farma wiatrowa Redecz Wielki
CO,na IMN
+ BHP - suche i stabilne platformy robocze
— wysoki poziom bezpieczenstwa pracownikow

Zastosowanie pali FRANKI NG

- obiekty ,wrazliwe” na nieréwnomierne osiadanie
- obiekty posadowione na stabych gruntach

- przyczotki i filary mostow

- elektrownie konwencjonalne i ekologiczne

- hale i budynki przemystowe

- budynki wysokie

- instalacje i zbiorniki przemystowe
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DROGA EKSPRESOWA S5
ODC. KORZENSKO - WROCEAW
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TERMINAL KONTENERO
DCT1 W GDANSKU !

SPALARNIA
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NASZE REALIZACJE:

* Farma wiatrowa w Mastowicach
« Farma wiatrowa Marszewo
* Farma wiatrowa Darzynko

Port Gdynia

*Autostrada A1 Rusocin-Nowe Marzy
«Terminal Kontenerowy w Gdanisku
*Farma wiatrowa Subkowy I

*Hala montazowa dla Damen Shipyards,

« Farma wiatrowa Nawotna
*Droga ekspresowa S7
| Koszwaty-Nowy Dwér Gdanski

«Farma wiatrowa Stramnica i *Droga ekspresowa S7
.F . Kukinii Gdynia @ _—"1 Nowy Dwér Gdanski - Kazimierzowo
-arma wiatrowa w Kukinii Stupsk @
Gdansk @ /
Kotobrzeg . . Koszalin . Elblag » Elektrownia wiatrowa Tolkowiec
*Most drogowy na rzece Babicy Suwatki
*Most na rzece Wisle k. Kwidzyna * Obwodnica Augustowa, DK8 | S61
« Farma wiatrowa Kisielice ® Oisztyn ___| *Farma wiatrowa Rajgrod (PEP II)
+ Farma wiatrowa Gawlowice (PEP 1) | Y
*Hala Mréowka w Chetmzy i
. Szczecin * Farma Wiatrowa Iltawa Il * Droga ekspresowa S7 Ml&omfyn
. ot Radzyh - Olsztynek, odc. Ostroda
* Farma wiatrowa Radzyn . 5
« Farma wiatrowa Kamionka Chetminski ’ Biatystok P Ostroda Po
; o V. Bydgoszcz | h _ Ostroteka ™Y «Droga ekspresowa S7 Mitomtyn
: Farma w!atrowa Nyso a + Droga ekspresowa S5 ® Torun *Obwodnica Brodnicy ® - Olsztynek, Ostréda Pd-Rychnowo
cirma wiatrowa Nowe Mielno-Gniezno [ ] T * Farma wiatrowa Skurpie (PEP Ill)
rapowo *S51 Olsztyn-Olsztynek
@ Gorzow Wikp Wioctawek

Poznan

._l «Farma wiatrowa w Redeczu Wielkim |

*Farma wiatrowa Rzepin

*Droga ekspresowa S3,
odc. Klucz Miedzyrzecz
Potudnie-Klucz Sulechow

 Zaktad Termicznego Unieszkodliwiania [~
Odpadow Komunalnych w Koninie

Warszawa

« Autostrada A2 Strykéw-Konotopa, odc. B, C, E
*Autostrada Al Strykéw-Tuszyn odc. |
«Farma wiatrowa w Pruszkowie

o=

Lublin

/J *Most drogowy w Opatowie |

Zielona Géra Kalisz todz
[ J ® « Farma wiatrowa w Pudzikowie
« Obwodnica Pabianic « Farma wiatrowa w Jadwinéwce

*Droga ekspresowa S5 Korzensko «Cementownia Warta |

- Widawa Wroctaw zad. 1 Trebaczew @ Radom
* Droga ekspresowa S5 Korzensko T

- Widawa Wroctaw zad. 3 @ Wroctaw
*» Most tramwajowy na rzece Slezy / Kielce
* Cukrownia w Strzelinie Czestochowa ®
« Jezdnia Wschodnia Drogi Wojewodzkiej [ Tarnobrzeg

Bielany-tany-Dtugoteka . Opole °

. *Most na rzece Stradomka
Katowice » Droga DW849 Jasionka
[ T
*Most na Nysie Ktodzkiej I
Rzeszow @
| [ ]
Krakow
«Autostrada A1 Betk-Swierklany Nowy Sacz
« Autostrada A1 Swierklany-Gorzyczki o

*Droga Ekspresowa S1 Obwodnica
Grodzca Slaskiego

* Oczyszczalnia Sciekow w Gminie
taziska Gorne

* Obwodnica Chrzanowa

FRANKI
POLSKA

31-358 Krakow

ul. Jasnogorska 44

tel.: +48 12 622 75 60

faks: +48 12 622 75 70
e-mail: info@frankipolska.pl
www.frankipolska.pl

@ Zamosé

*Droga DW849

—

*Wiadukt nad torem
PKP i ul. Ksiezycowa

Przemysl @




