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Dane techniczne:

Typ:

Elementy systemu :

Materiat :
Wysokos¢

stupka [m] :
Odlegtos¢ miedzy
stupkami [m] :
Dtugosé

barierki [m] :
Wysokos¢
barierki [m] :
Wymiary desek

(szer./gr./dt.) [mm] :

Masa [kg/m?] :
Kolor :

Mocowanie :

Cechy szczegolne :

Normy, aprobaty,
certyfikaty :

stata

porecze, poprzeczki, podstawy do mocowania bezposrednio do zeber usztywniajgcych z tagcznikiem
BE, stupki, zaslepki, kolano naroznikowe, bortnice jezeli brak attyki, bramka wejsciowa
aluminium (mozliwos¢ wykonczenia z aluminium anodowanego lub lakierowanego proszkowo)

1,1
1,5
bez ograniczen
1,1

150/19/3000

2,45

dowolny kolor z palety RAL

sruby samowkrecajgce Drillnox DBS2 ze stali nierdzewnej A2 wraz z podktadkami uszczelniajacymi
do zamocowania do blachy (moment dokrecenia w przypadku blachy cienkiej > 5 Nm)

system modutowy (3 m), gumowe podktadki uszczelniajace zapewniajg catkowity szczelnos$é dachu,
dostepne réwniez stupki pochylone oraz specjalny system do sktadania balustrad

PN-EN 1SO 14122-3, NF E85-015
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Opis:

Barierki na dachach blaszanych izolowanych VECTACO® VBE opierajg sie na takiej samej
technologii zamocowania jak nasze barierki na dach blaszany VECTACO® VBA. Specjalnie
zaprojektowana podstawa jest zamocowana z géry bezposrednio do zeber usztywniajacych
blache trapezowa. tacznik BE, ktéry przechodzi przez warstwe izolacyjng dachu, stanowi
podstawe do zamocowania barierki systemowej VECTACO®. Istnieje nawet mozliwos¢
zainstalowania podkfadki z poliamidu oraz wypetnionej rury z pianka, ktére zapewniaja
odpowiednia przegrode termiczng. Uzyskamy w ten sposdb bardziej wydajna izolacje termiczng
dachu.

Dzieki specjalnie zaprojektowanemu przez producenta urzadzeniu do montazu Srubowania
zapewniamy optymalne przewiercenia podstawy balustrady do blachy. Unikamy w ten sposéb
ryzyka zwigzanego z przewierceniem blachy trapezowej. System asekuracyjny mozna stosowac
na dachach o kacie nachylenia nawet do 10°.

Jako srodek ochrony zbiorowej stanowi najbardziej skuteczng ochrone przed upadkiem z dachu.
Wyklucza catkowicie decyzje pracownika pracujgcego na wysokosci co do zabezpieczenia sie lub
nie. System modutowy gwarantuje bardzo szybki montaz.

Balustrady systemowe VECTACO® pozwalajg oszczedzaé na kosztach zwigzanych z eksploatacja
budynku, ktére powstaja przy uzyciu systemdw linowych PN-EN 795.

Nalezy pamieta¢, iz w przypadku braku oporu lub attyki na krawedzi do zabezpieczenia o
minimalnej wysokosci 100 mm, norma PN-EN 14122-3 zobowigzuje do stosowania balustrady z
bortnica.

Wiecej informacji nt. produktu na stronie: siatkibezpieczenstwa.com/barierki-dachowe/barierki-
na-dachach-blaszanych-izolowanych/
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