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Dane techniczne:
Rodzaj : spodnie
Materiał : 70% bawełna, 28% poliester, 2% elastan
Gramatura materiału [g/m²] : 340
Rozmiar : S
Wzrost [cm] : 158–164
Obwód w pasie [cm] : 74–78

Pas : innowacyjna regulacja szerokości w pasie za pomocą specjalnej konstrukcji z elastyczną
taśmą

Kieszenie :
12 kieszenie, w tym 2 zapinane na napy; kieszeń na telefon komórkowy - zabezpieczona
tkaniną odbijającą promieniowanie elektromagnetyczne; kieszenie oraz kieszenie na
ochraniacze kolan wzmocnione materiałem 600D poliester odpornym na przetarcia

Kieszeń na telefon komórkowy :tak
Szwy : podwójne, dodatkowe wzmocnienie szwów w kroku
Pasy odblaskowe : nie
Cechy dodatkowe : oczko na klucze, szlufka na młotek, szlufki na pasek
Opakowanie [szt.] : 20 (karton)
Normy, certyfikaty, aprobaty : Znak CE, EN ISO 13688

Opis: 
Spodnie jeansowe Slim Fit LAHTI PRO wykonane są z materiału z dodatkiem stretchu,
który zapewnia elastyczność i wygodę podczas użytkowania. 
Spodnie dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

https://p.izbudujemy.pl/inzynierbudownictwa/fotografie/1743424819.jpg
https://www.izbudujemy.pl/firmy/647/PROFIX-Sp-z-oo
https://www.izbudujemy.pl/firmy/647/PROFIX-Sp-z-oo
https://www.izbudujemy.pl/redir.php?cid=647&unum=1&url=www.profix.com.pl
mailto:www.proline-tools.com.pl

