OLKIT BUDOWLANY - masa do
uszczelniania | dylatowania Typ R

Dane techniczne:

Typ :

Zastosowanie :

Sktad :

Gestosc objetosciowa [kg/m?3] :
Konsystencja :

Sposdb naktadania :

Maks. szerokosc¢ spoiny [mm] :
Maks. gtebokos¢ spoiny [mm] :

Dtugosc spoiny [mm] :

Odpornosc na dziatanie
temperatury [°C] :
Temperatura podtoza [°C] :
Chemoodpornosc :
Sptywalnos¢ pionowa [mm] :

Wspétczynnik ttumienia drgan y dla

amplitudy 30 mm :

SO0OLID
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R (do naktadania recznego)

uszczelnianie przepustow kablowych, uszczelnianie konstrukcji stalowych,
uszczelnianie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, uszczelnianie instalacji
cieplnych, wypetnianie dylatacji, osadzanie szyb, uszczelnienia dekarskie
kreda T z mikrostrukturami, oleje mineralne z inhibitorami korozji, lepkosciowe
frakcje polimerowe z plastyfikatorami lateksowymi i asfaltowymi modyfikowanymi
1600-1700

plastyczna/ciggliwa

na oczyszczong, suchg powierzchnie, recznie w postaci keséw, watkéw
wciskanych lub naktadanych w wybrane miejsce

w niskiej temp. olkit nalezy wtozy¢ do gorgcej wody, aby nada¢ mu zadana
miekkos¢ i plastycznosé

30

25

3000 (pionowa),

bez ograniczeh (pozioma)

od -20 do +100,

od -40 do +150 (dla krétkiego okresu)

od +5

na srodowiska kwasne i zasadowe (pH=1-10)

3-6

0,5-1,0 (dla czestotliwosci drgah 300-1000 Hz)
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Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A [W/mK] :

Kolory :
Cechy szczegélne :

Sposdb dystrybucji :
Opakowanie :

Normy, certyfikaty, atesty :

Opis:

0,033-0,045

czarny,
szary (na zaméwienie)

masa niebrudzaca, nie powoduje destrukcji styropianu

do 500 kg - pod wskazany adres na koszt odbiorcy,

powyzej 500 kg - na koszt producenta

jednostkowe: 1, 2, 3, 5, 10, 25 kg

zbiorcze: 30 kg (karton)

wyréb zgodny z norma PN-EN ISO 11600, Ocena Higieniczna PZH nr B-1047/93,
Zaktadowa Norma ZN 5CH/004/92, Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 2008/07/01
OLKIT BUDOWLANY to trwale plastyczna masa do wykonywania uszczelnien
bezcisnieniowych, wygtuszania rezonanséw oraz dylatacji materiatéw o
nieregularnej linii stykéw i gtebokich szczelinach. Wodoodporna, termoodporna,
chemoodporna, trwale plastyczna w zakresie wartosci temperatury od -40 do
+100°C. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscia do wiekszosci materiatow
konstrukcyjnych (np. drewno, beton, metal, szkto). Maksymalne wymiary spoiny
(szer./gteb.) to 30/25 pionowa i 50/60 pozioma.

Stosowana:

® do wykonywania uszczelnien przepustdw kablowych oraz uszczelnien w
elementach budownictwa ogdlnego, hydrotechnicznego, konstrukcjach
stalowych, instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych i cieplnych

@ do wypetniania dylatacji miedzy materiatami o réznych wspétczynnikach
rozszerzalnosci cieplnej i charakterystykach drganiowych

@ do osadzania szyb w konstrukcjach metalowych i drewnianych

@ przy robotach dekarskich, uktadaniu blachodachéwek i blach elewacyjnych.



